






Pozycje kolektora
1 Dach skośny - 45o

2 Dach płaski
3 Dach skośny - 20o

4 Dach skośny - 45o poziomo
5 Fasada poziomo
6 Płasko
7 Fasada pionowo
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Wymiary

Powierzchnia absorbera  (m2)

Całkowite wymiary (d x s x g)

Powierzchnia apertury (m2)

Pojemność głowicy (l)

Waga - netto (kg)

Wydajność   (bazując na absorberze) 

Eta 0

K1 (W/m2K)

K2 (W/m2K2)

Dane eksploatacyjne

Maks. ciśnienie pracy

Temperatura stagnacji (oC)

Ograniczenia temperatury (oC)

2 m 2

2.004

1996 x 1418 x 97

2.153

3.8

54.8

0.83

1.53

0.0063

8 Bar

286

-

3 m 2

3.020

1996 x 2127 x 97

3.228

5.6

81.4

0.832

1.14

0.0144

8 Bar

286

-

DF100

2 m 2

2.006

2005 x 1418 x 97

2.158

1.35

50.7

0.815

1.1

0.0106

8 Bar

166 / 183.6

90-95 / 130-135

3 m 2

3.009

2005 x 2127 x 97

3.237

2.03

75.5

0.795

1.07

0.008

8 Bar

166 / 183.6

90-95 / 130-135

HP100

2 m 2

2.010

2005 x 1418 x 97

2.157

1.2

50.3

0.815

1.46

0.0079

8 Bar

166 / 183.6

90-95 / 130-135

3 m 2

3.021

2005 x 2127 x97

3.229

1.7

75.1

0.808

1.13

0.0086

8 Bar

166 / 183.6

90-95 / 130-135

HP200

Oferta produktowa

wysoka skuteczność dzięki pokryciu absorbera powłoką TINOX

niskie straty energii poprzez zastosowanie wysokiej próżni 
otaczającej absorber oraz doskonałej izolacji szyny zbiorczej 
kolektora wykonanej z pianki melaminowej

próżnia w rurach szklanych zapewniająca doskonałą izolację 
cieplną, dzięki czemu kolektor może wykorzystywać nawet 
niewielkie promieniowanie słoneczne, niezależnie od pory roku i 
temperatury zewnętrznej

nieograniczone możliwości montażu

możliwość łączenia kolektorów w „baterie” bez konieczności 
zakładania osobnych instalacji

bezpieczeństwo i wysoka efektywność dzięki zastosowaniu 
najlepszej jakości odpornych na korozję materiałów

rury próżniowe wykonane ze szkła z wapna sodowanego o 
niskiej zawartości żelaza, wysokiej przepuszczalności i 
odporności mechanicznej

łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu kompletnych 
zestawów montażowych

wytrzymałe, szczelne, opatentowane połączenie szkła i metalu 
z wykorzystaniem bezpiecznika termicznego
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Zalety kolektorów Thermomax
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Kolektor słoneczny typu Direct-Flow: DF 100

Wysokowydajny próżniowy kolektor słoneczny z bezpośrednim 
przepływem czynnika grzewczego przez tubę próżniową. 
Absorber, pochłaniając promieniowanie słoneczne, nagrzewa się 
do wysokich temperatur oddając ciepło bezpośrednio czynnikowi 
grzewczemu. Ten transportowany jest dalej poprzez głowicę 
kolektora oraz system rur do wymiennika ciepła.

Kolektor słoneczny typu Heat-Pipe: HP100 i HP200

Wysokowydajny próżniowy kolektor słoneczny z rurką ciepła 
“Heat-Pipe”. Absorber, pochłaniając promieniowanie słoneczne, 
nagrzewa się do wysokich temperatur i oddaje ciepło rurce 
"Heat-Pipe" wypełnionej płynem, który po nagrzaniu zaczyna 
parować i skrapla sie w kondensatorze tuby próżniowej. Tym 
sposobem kondensator rozgrzewa się i oddaje ciepło czynnikowi 
grzewczemu przepływającemu przez głowicę kolektora. Gorący 
czynnik grzewczy transportowany jest dalej do wymiennika 
ciepła.

Możliwości montażu



Zrozum swój system

Elementy słonecznego systemu grzewczego

System słoneczny
1 Kolektor słoneczny Thermomax

2 Rozgrzany czynnik grzewczy

3 Wymiennik ciepła

Zastosowanie
4 Wanna / Prysznic / Umywalka

5 Ogrzewanie podłogowe / ścienne

6 Pralka / Zmywarka

7 Basen
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Typowa instalacja słoneczna

Komponenty systemu
   

Poniższy schemat przedstawia podstawową instalację solarną służącą do podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem zbiornika 

dwuwężownicowego. Ciepło z systemu solarnego przekazywane jest zimnej wodzie za pomocą wężownicy znajdującej się w dolnej 

części wymiennika. Ciepła woda przemieszcza się do górnej części zbiornika, z której jest pobierana przez użytkowników. 

W przypadku gdy woda nie osiągnie zadanej przez nas temperatury, automatycznie zostanie uruchomiony kocioł, który poprzez 

górną wężownicę dogrzewa wodę w górnej części wymiennika.

Kolektor słoneczny Thermomax 
zamontowany na dachu pochyłym

Zbiornik z dwoma wężownicami: 
dolną-solarną i górną-pozwalającą na 
podłączenie innego źródła ciepła

Kocioł gazowy lub inne źródło ciepła

Wyjście ciepłej wody z wymiennika

Wejście zimnej wody do wymiennika

Pompa solarna nadająca ruch 
czynnikowi grzewczemu w systemie

Sterownik solarny z czujnikami 
temperatury do monitorowania różnicy 
temperatur panujących w kolektorze 
słonecznym i zbiorniku solarnym; 
zadaniem sterownika jest uruchamianie 
lub zatrzymywanie pompy solarnej

Przeponowe naczynie wzbiorcze 
zabezpieczające instalację przed 
nadmienym wzrostem ciśnienia 
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